
LEGIONNAIRE 
COIL-HANDLING & SPALTANLAGE

Der Legionnaire ist eine kompakte Spaltanlage die eine bisher nicht dagewesene 
Zeitersparnis in der Bearbeitung von unterschiedlichen Aufträgen bringt.

Die Eingabe von Länge, Breite, Materialtyp und Stückzahl erfolgt über den Touchscreen oder 
direkt über den PC. Entsprechend der Materialeigenschaften sind sämtliche Maschineneinstel-
lungen wie zum Beispiel Schnittspalt und Schneidetiefe hinterlegt und garantieren damit beste 
Schnittqualität.
Die Messerpositionierung der bis zu acht Rollenscherpaare erfolgt vollautomatisch - damit ist die 
Abwicklung unterschiedlichster Zuschnitte unkompliziert und zeitsparend.
Mit dem neu entwickelten Lagersystem ist der Coilwechsel und das Einziehen  des Bandblechs 
zur Gänze automatisiert und lässt somit keine Wünsche offen.

Technische Spezifikation
Maximale Breite des Bandbleches		  1.250 mm
Blechstärke Stahl (400 N/mm²)			   0,4 – 1,0 mm
Blechstärke rostfreie Metalle (550 N/mm²)		  0,4 – 0,75 mm
Blechstärke Aluminium und Kupfer		  0,5 – 1,25 mm
Minimale Bandbreite				    60 mm
Richtmaschine				    3 Rollen automatisch verstellbar, drehbar
Maximale Schnittgeschwindigkeit		  30 m/min
Schnittgenauigkeit				    Klasse „m“ DIN/ISO 2768 (± 0,8 mm/m)
Schnittspaltverstellung			   0 – 0,3 mm
Längsteilung				    Standard 5 Messerpaare (max. 8)
Querteilen					    mittels Balkenschere
Maximales Gewicht der Coils			   2.000 kg
Maximaler Außendurchmesser der Coils		  900 mm
Spreizbereich der Coilachse			   420-520 mm
Coillagerplätze				    6 – 14 Plätze
Stromversorgung				    3 PH 400-488V AC/N/PE
Druckluft					     300 l/min 6 bar


